
Skötselråd för ytor målade 
med Ädel Blank Trälack 
 
 

Föroreningar i kombination med vårt fuktiga klimat ger med tiden en ordentlig grogrund för alg- och 
mögelbeväxning och med det förhöjd fukthalt som förstör ytorna. Att tvätta regelbundet är det 
enklaste sättet att förebygga skador.  
 
Ädel blank trälack är en blank, vattenavvisande, fyllig och lättstruken klarlack för olika träslag utomhus. Den är mycket 
lämplig för teak och andra tropiska träslag . Ädel blank trälack är inte lämplig på liggande ytor t.ex. trätrall som ej skyddas 
av tak eller dylikt. Ädel blank trälack är svagt brunpigmenterad. 
 
NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt 
rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd 
Grovrent och späd den enligt rekommendation för underhållsrengöring på produktfaktabladet. 
 
KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter skrapning, slipning samt noggrann 
rengöring med Grovrent och vid behov i kombination med Alg&Mögelfritt. OBS! Var försiktig med den nymålade ytan. 
Normalt är den känslig för påverkan de första veckorna. 
 


