
ÄDEL BLANK TRÄLACK 

För aktuell 
uppdatering: 
www.alcro.se  

Det här är en vattenavvisande, fyllig blank och 
lättstruken lack för hårda träslag utomhus. Den är 
mycket lämplig för dörrar, möbler och båtsnicke-
rier i hårda träslag som t ex teak, ek m fl. Ädel 
Blank Trälack går även att använda på liggande 
ytor, som skyddas av tak, t ex altaner och trappor 
i trä. 
 
Ädel Blank Trälack är svagt brunpigmenterad.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR tvättar du med Trall-
rent. Skölj noga med vatten. Låt ytorna torka or-
dentligt. Vissa släta ytor kan behöva en slipning efter 
tvätten. Slipa och skrapa grånat eller väderslitet virke 
till friskt trävirke.  
 
LACKA  

För bästa slutresultat använd en mjuk syntetisk flat 
lackpensel. Nytt eller renskrapat trä stryker du flö-
digt minst tre gånger med Ädel Trälack. Slipa av ytan 
med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp 
mellan strykningarna. Undvik uppehåll i målningen 
på sammanhängande ytor, så att inte kulörstarkare 
skarvar (överlapp) uppstår. 
 
Lacka inte vid risk för regn eller dagg inom ca 12 tim-
mar från målningens avslutande.  
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2016-03-01 

VOC Gränsvärde (Kat A/e):130 g/l (2010) 
Produktens VOC:<130 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri 6-12 tim. 
Övermålningsbar 12-24 tim. 
 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C 

1 LITER RÄCKER TILL ohyvlat trä 5m2 hyvlat trä 10m2 

GLANS Blank ca 80 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel 

SPÄDES MED Ska inte spädas 

BINDEMEDEL Alkydolja 

ANVÄNDNING Hårda träslag utomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


