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Underhall och skotsel av utvindig
tripanel mialad med Lasol Fasadmatt

Allminna rad:

Lopande underhall av mélad tripanel gor att framtida underhall blir enklare och ger ett
bittre skydd av triet. En allmidn rekommendation ir att se 6ver de milade ytorna
vartannat ar och vid behov tviitta ytor som dr nedsmutsade eller har fitt eventuell pavixt.

Vilken firgtyp ir det malat med tidigare?
Det ir viktigt att veta vilken sorts firg som panelen dr malad med tidigare. Man bor
fortsitta med samma typ av firg vid ommalning.

Ar huset milat med slamfirg (typ Falu r6dfirg), maste man fortsitta med det. Om det ir
milat med akrylatfirg (plastfirg) ir det olimpligt att méla 6ver med alkyd- eller oljefirg
som Lasol Fasadmatt. Ar det tidigare malat med alkyd eller oljefirg sa gir det bra att
mala 6ver med alkydfirg saisom Lasol Fasadmatt.

For att kontrollera vilken ursprunglig firgtyp det ror sig om kan man ta en trasa med T-
sprit och gnugga pa ytan. Loser sig fargen och blir gummiliknande ar det mélat med en
akrylatfirg. Tar man en trasa med kaustiksodalosning (alkalisk) och gnuggar pd panelen
och firgen I6ser sig dr den mélad med en alkyd- eller oljefirg.

Rengoring:

Tvitta de ytor som skall malas med limpligt fasadrengdringsmedel. Anvind ej alkaliskt
rengoringsmedel di det forstor oljefirgen (se ovan). Det ir speciellt viktigt att tvitta
panelen om den dr missfirgad av mégel eller alger med alg- och mogeltvittmedel. Borja
nerifrin och arbeta uppit. Skolj alltid noga med rent vatten.

OBS! Anvind inte hogtryckstvitt! For hogt vattentryck kan ge fuktskador bakom

fasadpanelen och i isoleringen.

Forberedelser:
Triet skall vara torrt fore malning och fuktkvoten fir vara max 16 % (kontroller med
fuktkvotsmitare). Undvik mélning pa kraftigt solvirmda ytor. Borsta bort 16s smuts.

Mitta omalad skarvar, dndtrd, spikskallar och friskt trd med Lasol Grundolja V.

Skador pa firgskiktet:

Vid mekaniska skador eller avflagnad firg skall den trirena panelen skrapas och rengéras
vil. Har gratra bildats skall detta slipas bort till friskt trd. Grundmala de trirena ytorna
med Lasol Grundolja V och mila direkt direfter skadade ytor en ging med Lasol
Utomhusgrund.
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Milning:

Normal underhéllsmalning gors 2 ganger med Lasol Fasadmatt.

Vid osikerhet raidgér med din firgleverantér eller kontakta Engwall o. Claessons
kundtjinst.

For ytterligare teknisk information — se hemsidan www.lasol.se eller kontakta
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